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1 はじめに 
 

本書では、MA-7 オーサリングツールソフトウェアのインストール方法を説明します。本書は

Windows XPでの操作に基づき説明を行います。動作環境によって、説明に使われる画像と、実

際の画面が異なる場合があります。 

 

MA-7オーサリングツールソフトウェアは、単体でも、シーケンスソフトと同時でも利用できま

すが、以下に説明する設定方法を参考にインストールしてください。 

 

<< MA-7オーサリングツールソフトウェアを単体で使用する場合 >> 

1. MA-7オーサリングツールソフトウェアをインストールします。 （「2 MA-7オーサリングツ

ールソフトウェアのインストール」参照） 

 

<< MA-7オーサリングツールソフトウェアとシーケンスソフトと同時に使用する場合>> 

1. MA-7オーサリングツールソフトウェアをインストールします。（「2 MA-7オーサリングツー

ルソフトウェアのインストール」参照） 

2. Virtual MIDIドライバをインストールします。（「3 Virtual MIDIドライバのインストール」参

照） 
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2 MA-7オーサリングツールソフトウェアのインストール 
 

MA-7オーサリングツールソフトウェアのインストール方法を説明します。 

2.1 インストール手順 

 

11..  ”Installer”フォルダ内の”Setup.Exe”を実行します。 

（ダウンロードサイトから入手した場合は、ZIPファイルを解凍してご利用ください。） 

 

図 2-1 Installerフォルダ 

 

22..  YAMAHA ATS-MA7-SMAF セットアップウィザードが起動します。 

[Next >] を選択し、次へ進みます。 

 

図 2-2 セットアップウィザード 
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33..  インストール先のフォルダの選択を行います。 

特に指定がなければ[Next]をクリックしてください。 

インストール先を指定する場合は[Change…]をクリックしてください。 

 

 

図 2-3インストールフォルダの選択 
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44..  インストールの確認画面です。 

インストールを続ける場合は[Install]を選択しインストールを開始します。 

 

 

図 2-4 インストールの確認 

55..  インストール完了画面です。 

[Finish]をクリックし、インストールを完了します。 

 

図 2-5 オーサリングツールソフトウェアのインストール完了 
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3 Virtual MIDIドライバのインストール 
 

ドライバのインストール方法を説明します。 

 

Virtual MIDIドライバは、シーケンスソフトを MA-7オーサリングツールソフトウェアと併用し

て利用する場合に必要です。MA-7 オーサリングツールソフトウェアを単体で利用する場合は、

インストールする必要はありません。 

 

3.1 インストール手順 

11..  ”VirtualMIDI-driver”フォルダ内の”YVMIDIInstaller.exe”を実行します。 

（ダウンロードサイトから入手した場合は、ZIPファイルを解凍してご利用ください。） 

 

図 3-1 VirtualMIDI-driverフォルダ 

 

22..  VYMIDIInstallerダイアログが表示されます。 

YAMAHA Virtual MIDI Driverをインストールするには、[はい]を選択します。 

 

図 3-2 YVMIDIInstallerダイアログ 
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33..  進行状況を示すインジケータが表示されます。ドライバが検出されると、以下の確認画面が
表示されるので、次へ進んでインストールを開始します。 

 

 

図 3-3 インストール状況 

 

 

図 3-4 ハードウェアのインストール確認 

 

44..  インストールが終了すると、インジケータが自動的に終了します。 

インジケータが終了せず、以下のようなダイアログが表示された場合は、コンピュータに同

ファイルが存在します。[はい]を選択して、すべての既存ファイルを最新ファイルに更新し

ます。上書きが終了すると、インジケータが自動的に終了します。 

インジケータが消えれば、Virtual MIDIドライバのインストールが完了です。 

 

図 3-5 ファイルの上書き確認 

 


