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9-1

9-1. LOGIC부

9-1-1. Power ON이 안되는 경우

PWR Button을 누른다

아니오

끝

U301의 pin 27,28,29,
31,32,33 주변회로를

검사한다

U301과 주변회로를
검사한다

예

TR301, D300
주변회로를 검사한다

U301의 C315, C322,C317을
확인하여V_2.6A, V_2.7D,
V_2.85TCXO 출력이되는지

확인한다

ON_SW가 "H", TR301의 pin3
이 "L", PS_HOLD가 "H"가
되어 V_IN이 출력되는지

확인한다

U301의 C309, C312를
확인하여 V_1.375C, V_1.8E

출력전압을 확인한다

예

예

예

①

②

③

아니오

아니오

①

①

②
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9-3

9-1-2. LCD Back light 가 안들어 오는 경우

①

IC3와 그 주변회로를
검사하고,

필요하면 교체한다아니오

IC3의 PIN4가
2.8V가

출력되는지
확인한다

LCD B/L 동작하지 않는다

끝

예

Main Board의 SLC401
과 LCD Board의 CN3
연결상태 확인 및 Slide

FPCB 상태 확인

예

예

Slide
FPCB 교체

Slide FPCB
단선 확인

LCD B/L 동작하지 않는다

끝

예

Main Board의 SLC401
과 LCD Board의 CN3
연결상태 확인 및 Slide

FPCB 상태 확인

예

아니오

① ①

②
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9-5

9-1-3. Key Data 입력이 불량인 경우

예

R255~R258,V206~V211,V1~V7
주변회로를 검사한다

아니오

PWR 버튼 누른다

끝

R255~R258,V206~V211,
V1~V7에

KEY_SCAN, KEY_SENSE
Signal이 나오는가?

Main Board의 SLC401과 LCD Board의 CN3

및 NAVI KEY FPCB와 CN1연결상태 확인 ①

① ①

②

②

3.4KEY FPCB와 SOC1 연결상태 확인

Slide FPCB 납땜상태 확인

③

②

③

③
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9-7

9-1-4. USB 인식 불량인 경우

예

U301 주변회로를 점검한 후
필요시 교체한다

IFC 402 pin 16의 전압이 5V인지
확인하고 필요시 USB DATA

Cable을 교체한다아니오

USB 전원을 확인한다
U301 pin 18 : 5V

아니오

USB를 인식하지 못한다

끝

USB DATA Signal을
확인한다

R313, R314

예

①

DATA Cable이 제대로
삽입되어 있는지 확인한다

예

예

②

USB DATA Cable를 교체한다

①
②
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9-9

9-1-5. 모터 불량인 경우

Vibration Motor가
동작하지 않는다

Motor Wire 연결상태를 확인한다
(Wire 단선시 Motor 교체)

LCD보드의 IC1의 pin1
의 신호가 "H"인가?

LCD보드의 IC1의
Motor전원은

출력되는가?(3.3V)

Vibration Motor를 확인해보고
필요하면 교체한다

끝

LCD보드의 IC1주변회로를
검토한다

예

예

아니오

아니오

LCD보드의 IC1주변회로를
검토한다

①

①

예
①
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9-10

9-2. Audio부 체크

9-2-1. 송화음 불량(Earphone, HFK, Handset)인 경우

예

HFK 확인 후
필요하면 교체

아니오

R410에 입력
파형이 뜨는지

확인한다

HFK의 MIC가
동작하지 않는다

끝

UCP201을 확인 후
필요하면 교체한다

IFC40와 HFK의
연결상태를 확인한다

예

예

이어폰 확인 후
필요하면 교체

UCP201을 확인 후 필요하면
교체한다

이어폰의 MIC가
동작하지 않는다

끝

예

R331
EAR_MIC단에
입력 파형이

뜨는지
확인한다

예

아니오

④

예

①

②

④ ④

②

③

①
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③

Handset의 MIC가
동작하지 않는다

MIC의 납땜상태를
확인한다

C233에 입력
파형이 뜨는지

확인한다

UCP201을 확인 후
필요하면 교체

끝

MIC 단품 확인 후
필요하면 교체

예

예

아니오

④
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9-2-2. 수화음 불량인 경우

RCV가 동작하지 않는다

리시버 납땜상태를
확인한다

SLC401과 연결
상태를 확인한다.

R357, R358에
출력파형이

뜨는지 확인한다

UCP201을 확인 후
필요하면 교체

끝

리시버 확인 후
필요하면 교체

예

예

아니오

①

②

②

①
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9-13

9-2-3. MELODY(key tone 및 기본벨소리) 재생 불량인 경우

스피커가 동작하지 않는다

스피커 납땜상태를 확인한다

SLC401의 연결상태를 확인한다

U303의
PIN 16, 17
SPK-, SPK+
출력파형을
확인한다

U303 확인 후
필요하면 교체

아니오

①

SPK 확인 후 교체

끝

①



고장진단

Samsung Electronics
이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

9-14

C336
C337

R359 C332

C343

C329
V_2.7D

R35612

R36212

C338

R327 51K

R35812

V_IN

V_2.7D

0

/RD

4

/R
S

T

/WR
28

S
P

O
U

T2

SPVDD
15

16
SPVSS

V
D

D

7

V
R

E
F

98

V
S

S

/CS
29

/IR
Q

3

31

10

HPOUT-R 11

32
IOVDD

2

L
E

D

M
TR

19
N

C

56

P
L

L
C

17

S
P

O
U

T1

1820

12
EQ1

EQ2
13

14
EQ3

G
33

34
GG

35

36
G

HPOUT-L/MONO

27
D0

D1
26

D
2

25 24

D
3

D
4

23 22

D
5

D
6

21

D
7

U303

A0
30

C
L

K
I

1

C378

C331

R326

R347
30K

12

C334

R357

R322

C342

R361

TA450

TA324

C341

C325

R346

0

SPK-

M
O

T
O

R
_E

N

WE2

D2(0)

D2(1)

MA5_CS-

AUXOP

AUXON

RCV_P

SPK+

MA5_IRQ-
RESETOUT_N

D
2(

2)

D
2(

3)

D
2(

4)

D
2(

5)

D
2(

6)

D
2(

7)

RE2

A2(1)

MA5_CLK

MEL_L

MEL_R

RCV_N



고장진단

Samsung Electronics
이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

9-15

9-2-4. 핸즈프리킷 동작 불량인 경우

핸즈프리킷으로
소리가 출력되지 않는다

IFC402와 HFK의
연결상태를 확인한다

①
R413에 입력
파형이 뜨는지

확인한다

HFK 확인 후
필요하면 교체

아니오

예

②UCP201을 확인 후
필요하면 교체한다

예

끝

①

②

예
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9-17

9-3. Camera부 체크

Camera가 동작하지 않는다.

아니오
IC2의 주변회로 검사 및 교체

예

카메라 동작시
LCD보드의 IC7의

PIN10에 1.8V, PIN 9에 2.8V
전압이 제대로
출력되는가?

END

카메라 동작시 LCD보드의
OSC1의 주파수는 제대로

출력되는가?
(R5에 24MHz)

LCD보드의 OSC1 확인 후
필요하면 교체

아니오

예

카메라 CONNECTOR와

LCD 보드의 CN2

연결상태를 확인한다

카메라 모듈을 확인 후

필요하면 교체한다.

2

1

①

②
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9-4. RF부

9-4-1. TX부 체크

CDMA mode를 시작한다

U102의
RF OUTPUT
LEVEL이

이상은 없는가?

TR103의 pin2가
"H"인지
확인한다

PAM101의
RF OUTPUT LEVEL이

이상은 없는가?

END

U102의 V_2.85TX
전압을 확인한다

PAM101의 입력과 출력을
비교하고 교체한다

TR103의 pin2(PA_ON)이
"H"인지 검사하고

TX_AGC_ADJ를 검사한다

예

3

2

1

①

③

아니오

아니오

아니오

예

예

②
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9-4-2. RX부 체크

CDMA mode를 시작한다

RX 신호가
정상적으로
입력되는가?

U301검사 및 교체한다.

DUF101에서
RX LOSS가

많은가?

DUF101 교체한다.

끝

U100에
V_2.85RX,

V_2.85TCXO,
V_2.7D 전압이
입력 되는가?

CDMA FER을 측정한다

아니오

아니오 아니오

예

예

예
①

②

예

TCX101
PIN3에서

19.2MHZ가
출력되는가?

TCX101검사 및 교체한다
아니오

U100 PIN3과 PIN40
LEVEL 차이가

있는가?
U100 교체한다

아니오

예

③

④
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